
التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة

دهان ألكيدي خاص مع راتنجات صناعية عالية الجودة ، لامع ، سريع الجفاف ، سهل التطبيق ، قابل للغسيل ، مقاوم 

للعوامل الجوية ،  و مقاوم لظروف التشغيل الشاقة ، مصنع من أجود المواد الخام العالمية ، يستخدم لدهان الأسطح 

المعدنية المعرضة لظروف تشغيل شاقة من ناحية النقل و التداول المستمر ، و الأسطح المعدنية المعرضة للظروف الجوية 

المختلفة ، مثل مقطورات السيارات النقل و المعدات و آلات الجر و عربات السكك الحديدية و غ�ها.

1 - يجب تنظيف سطح الحديد المراد طلاؤه جيدا من الزيوت و الشحوم  و الصدأ ، قبل الدهان.

2 - يتم دهان وجه و احد أو أكæ ” حسب السطح و الدهانات اللاحقة ” من دهان ” ضد الصدأ المدينة مصراته ”.

3 - يتم دهان وجه او اكæ بأستخدام الفرشاة أو مسدس الرش من دهان  إكسبريس أويل .

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كÅ يجب عدم تعرض 

المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.    

2 - يجب تجنب ملامسة الطلا ء للعÀ وفى حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليÅت الطبيب. 

3 - المنتج خالي  من المواد الملوثة للبيئة.

اللون 

الكثافة النوعية 

الجفاف السطحي 

الجفاف التام

معدل الاستهلاك

التخفيف 

العبوة

أسود و ألوان أخرى للكميات ”حسب الطلب“

1.15 ± 0.1 جم/سم3

15 : 20 دقيقة

60 دقيقة

8 : 10 م2

تò حار المدينة مصراتة

3 كجم

مسدس الرشالفرشة

إكسبريس أويل


